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PLANTA BAIXA HELIPONTO - HOSPITAL
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PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO BARRAS DE TRANSFERÊNCIA
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PLACA 01 PLACA 02 PLACA 03

PLACA 04 PLACA 05 PLACA 06

PLACA 07 PLACA 08 PLACA 09

BARRAS DE TRANFERÊNCIA Ø 12,5mm C:50cm

TRELIÇA H:8
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DETALHE INCLINAÇÃO PISO DE CONCRETO
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Espaçadores a cada 80cm (máx.)

Espaçadores com altura de 8cm

Executar "volumes" de Concreto com

diâmetro médio de 10cm e altura de 8cm

para garantir a posição da tela pop (Q-138).

Os volumes de concreto deverão ser

executados a cada 80cm no máximo uns

dos outros em ambos os sentidos.

Lona Plástica

200 Micras

Tela Q138

Ø4.2mm - Malha 10x10

Posicionamento da Tela 1/3 H da Face Superior

h = 3cm

Concreto 30MPa

H = 15cm

Sub Base Compactada

Brita Graduada

H = 7cm

Base Compactada

Resistência > 2,0Kg/cm²

DETALHE EXECUÇÃO DO PISO

ESCALA: 1/10

15cm 15cm

Espaçadores a cada 80cm (máx.)

Junta de Dilatação - Corte de 1/3 de H

Mínimo = 3cm

Barra de Transferência - 60% engraxada

CA-25 - LISA -Ø12,5mm c=50cm a cada 30cm

Posicionamento da Barra de Transferência

H/2 = 5cm

256,00m²
INDICADAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

RUA ANITÁPOLIS N° 250 - CENTRO - ALFREDO WAGNER - CEP: 88450-000

           PROJETO ARQUITETÔNICO

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner

PLANTA BAIXA - CORTES - DETALHES

MARÇO/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner

CNPJ: 83.102.608/0001-54

PRANCHA:

02/02

ESCALAS:
FOLHA:

DESENHO:

ASSINATURAS:

DATA:

QUADRO DE ÁREAS:

LOCAL DA OBRA:

CONTEÚDO:

REFERÊNCIA:

PROPRIETÁRIO:

TITULO:

ENDEREÇO:

HELIPONTO EM CONCRETO - HOSPITAL ALFREDO WAGNER

RUA PADRE CRISTOVÃO ARNAUD, 919 - ESTREITO - ALFREDO WAGNER - SC

HELIPONTO EM CONCRETO - COM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA

LOCALIZAÇÃO

Escala ------------S/ESC.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM)

663574.22 m E

6935587.36 m S

HOSPITAL  DE ALFREDO WAGNER 
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HELIPONTO À SER EXECUTADO
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OBSERVAÇÕES/NOTAS

AutoCAD SHX Text
- As cotas e medidas informadas neste projeto estão em metros, exceto onde indicado; - A locação da obra fica condicionada a orientação e aprovação da equipe responsável pela A locação da obra fica condicionada a orientação e aprovação da equipe responsável pela fiscalização do orgão competente.  
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