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1. OBJETIVO

O objetivo do presente documento trata-se da descri¢cdo do projeto de recapeamento
das ruas: R. do Comércio, R. José Jodo de Deus e R. Padre Cristovao Arnald, todas
localizadas na zona urbana de Alfredo Wagner/SC.

2. INTRODUCAO

2.1 LOCALIZACAO

As figuras 1, 2 e 3 abaixo, indicam a localizacdo e extensdo dos trechos das obras

de recapeamento asfaltico.

Figura 1: Trecho de recapeamento asfaltico da Rua do Comércio.
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Figura 3: Trecho de recapeamento asfaltico da Rua Padre Cristévéo Arnald.
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2.2 DEFINIGOES DO PROJETO

PREFEITURA DE

ALFREDO WAGNER

Caplal Ceitarinense das (\Jascerles

1961 -

2:0.2 1

Os devidos comprimentos, larguras e espessuras definidas para o recapeamento

asfaltico das ruas em questdo, estdo na tabela 1 abaixo. A tabela completa com as

coordenadas geograficas referentes aos pontos de inicio e fim pode ser consultada no Anexo

Nome da Via Extensdo do . Largura Espessura (m) m? m3
recapeamento da via (m) (m)
R. do Comércio 280 10 0,05 2800 140
R. P. Cristovao Arnald 200 7 0,05 1400 70
R. José Jodo de Deus 100 4,5 0,05 450 22,5
TOTAL 580 - - 4650 232,5

Tabela 1: Definicdo das medidas a serem seguidas na execucao do recapeamento asfaltico.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 PLACA DE OBRA

Seré instalada placa de obra em chapa de ago galvanizado com dimensdes de 2x2m,
executada conforme modelo padrdo do 6rgdo conveniente e dados de obra fornecidos pelo
municipio.

3.2 ISOLAMENTO DA OBRA

A area em que a obra sera executada devera ser isolada com o auxilio de cones com

0 objetivo de prevenir acidentes.

3.3 ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Todas as etapas da obra, deveréo obrigatériamente possuir o0 acompanhamento de
um engenheiro formado ou em formacgéo para a verificacdo do cumprimento das premissas

do projeto.

4. PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO

4.1 LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE

Antes da aplicacdo da pintura de ligacdo, toda a area pavimentada existente a ser
recapeada devera ser limpa, sendo lavada com um jato d’agua proveniente do caminhao pipa,

com a finalidade de remover materiais organicos, 6leos, graxas, etc. A superficie devera ser
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limpa até a eliminagéo total dos residuos nocivos a aderéncia da nova pavimentacao.

4.2 PINTURA DE LIGACAO

A pintura de ligag&o consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base
(asfalto existente), e tem por funcéo proporcionar a ligacdo entre a camada de base (asfalto
existente) e a capa de rolamento (C.B.U.Q.).

O material utilizado para a pintura de ligacdo € derivado do petréleo, conhecido
como emulsao asféltica RR-2C. A taxa de aplicagdo do material devera ser na ordem de 0,30
litros/m2, sobre o asfalto existente e devera ser feita utilizando caminhao espargidor.

O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de
barras de asperséo e sob presséo. Antes do inicio da distribuicdo do material deve-se verificar
se todos os bicos da barra de distribuicdo estdo abertos. A aplicacdo podera também ser
executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressdo acoplada ao caminhao
espargidor.

A area a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder
com o servigo com a superficie molhada ou quando a temperatura do ambiente estiver inferior
a 10° C ou ainda em condi¢des atmosféricas desfavoraveis.

A &rea que apresentar taxas abaixo da minima especificada devera receber uma
segunda aplicacdo de forma a completar a quantidade recomendada.

N&o se deve permitir o transito sobre a superficie pintada.

4.3 RECAPEAMENTO EM CONCRETO ASFALTICO

Concreto asfaltico € um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material

betuminoso, espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligagéo).

4.3.1 MATERIAIS

e Material Betuminoso:
Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asféltico de petroleo
(CAP-50).

e Agregado Graudo:
O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou
piramidal, limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O

agregado devera ser isento de pd, matérias organicas ou outro material nocivo e ndo
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devera conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de particulas lamelares ou
chatas.

e Agregado Miudo
O agregado miudo é composto de pedrisco e pé de pedra, de modo que suas
particulas individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e
estejam isentas de torrbes de argila ou outras substancias nocivas.

¢ Composicdo da Mistura:
O teor de asfalto devera ser em torno de 5,0%, podendo variar entre 4,5 a 9%
dependendo do tragco da empresa executora, sendo que a porcentagem de betume se
refere a mistura de agregados, considerada como 100%, de acordo com a norma DNIT
031/2006.

4.3.2 EXECUCAO

O revestimento sera em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), e deve
obedecer a faixa C especificada pelo DNIT.

O C.B.U.Q. sera executado sobre a superficie apdés a realizacdo da pintura de
ligacdo. A massa asféltica devera deixar a usina a uma temperatura de no maximo 177° C, e
chegar no local da obra a uma temperatura néo inferior a 120° C. O transporte deste material
deverd ser feito através da utilizagdo de caminhdes providos de cagamba metalica juntamente
com lonas para a protecdo e conservacao da temperatura. Sobre o asfalto existente sera
realizada o recapeamento da camada de rolamento com espessura de 5,00 cm.

A aplicagdo do C.B.U.Q. sobre a pista deverd ser realizada através da
vibroacabadora. A rolagem deverad ser feita com a utilizagcdo do rolo pneumético e o
fechamento com o rolo liso (tandem).

A rolagem deve ser iniciada a temperatura de 120°C e encerrada sem que a
temperatura caia abaixo de 80°C. Os compressores ndo poderdo fazer manobras sobre a
camada que esta sofrendo rolagem. A compressao requerida em lugares inacessiveis aos
compressores sera executada por meio de soquete manual ou placa vibratéria.

As depressofes ou saliéncias que aparecerem apos a rolagem deverao ser corrigidas
pelo afrouxamento e compressao da mistura até que a mesma adquira densidade igual ao
material circundante.

Para esta camada o agregado devera consistir de pedra britada, com fragmentos
angulares, limpos, duros, tenazes e isentos de fragmentos moles ou alterados. Devera
apresentar boa adesividade, sendo que 0s agregados, constituidos de britan® 1 e p6 de pedra,

pedrisco e Filler calcareo, deverdo obedecer a seguinte faixa granulométrica:
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Peneira - ASTHA mm % que passd
3/4" 19,1 100
1/2" 12,7 80-100
3/8" 2.5 70-90
ne 4 4.8 44 -72
n® 10 2,0 22-350
n® 40 0,42 8-26
n® 80 0,18 4-16
n® 200 0,075 2-10

E de responsabilidade da empresa executora fornecer laudo sobre a pavimentac&o,
atendendo as exigéncias do DNIT. No laudo devera estar expresso a qualidade dos seguintes
itens: espessura, teor de CAP na mistura e densidade. Os ensaios deverdo ser feitos com

acompanhamento da fiscalizagdo do municipio.
5 DRENAGEM PLUVIAL

Na Rua do Comércio e Rua Padre Cristovao Arnald, a drenagem existente sera
mantida e nenhuma obra ou modificacéo sera feita.

Na Rua José Jodo de Deus, parte da estrutura atual esta danificada e, portanto, devera
ser feita nova instalacdo de drenagem pluvial utilizando canaletas meia cana de concreto de
didametro de 50 cm ou com secédo retangular equivalente. A canaleta devera ser instalada
sobre o solo compactado e a camada superior do recapeamento asfaltico ndo podera ser

superior a borda da canaleta conforme Figura 4 abaixo.
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Figura 4: Detalhamento da instalagéo da canaleta meia cana de concreto.

6 SINALIZACAO VIARIA

A sinalizacdo horizontal consiste na execuc¢éo das faixas de sinalizacdo de pedestres
(com tinta branca), pintura da delimitacdo do acostamento (com tinta branca) e pintura de
faixas divisorias de pistas (com tinta amarela). Estas pinturas deverao conter pelo menos 250
g em microesferas de vidro tipo drop-on para cada m2 de aplicacdo. Todas as sinalizagbes
deverdo ser executadas conforme o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume
IV — Sinalizagdo Horizontal.

Na faixa divisoria de pista na Rua do Comércio, serdo instaladas tachas refletivas a
cada 4 metros conforme Figura 5 abaixo.

Para a definicdo de faixa continua ou tracejada, a empresa executora devera contatar

o0 setor de obras e infraestrutura do municipio.
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Figura 5: detalhamento da colocacao das tachas refletivas na Rua do Comércio.

Neste projeto estdo previstas a execucdo de duas faixas de pedestres na Rua do
Comércio que deverdo ser executadas conforme o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de

Transito — Volume IV — Sinalizagdo Horizontal (Figura 6).

FTP-1: “Tipo Zebrada”

Figura 6: Faixa de Travessia de Pedestres do Manual do CONTRAN.

A largura (I) das linhas varia de 0,30 m a 0,40 m e a distancia (d) entre elas de 0,30 m
a 0,80 m. A extensdo minima das linhas é de 3,00 m, podendo variar em funcéo do volume
de pedestres e da visibilidade, sendo recomendada 4,00 m.
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Documento assinado digitalmente

“b ELISA MITSUE YOKEMURA
g Data: 21/03/2024 16:05:36-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico(a): Elisa Mitsue Yokemura
Engenheira Civil — CREA/SC 203636-0

Representante Tomador: Gilmar Sani
Prefeito Municipal de Alfredo Wagner

Alfredo Wagner, marco de 2024.
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Memorial de calculo

Extensdo do recapeamento

Nome da Via Coordenada de inicio Coordenada de fim da via (m) Largura (m)| Espessura (m) m? m3
R. do Comércio 27°41'48.6"S 49°19'59.2"W 27°41'56.3"S 49°20'04.2"W 280 10 0,05 2800 140
R. P. Cristévao Arnald 27°41'47.5"S 49°20'08.5"W 27°41'45.2"S 49°20'08.2"W 200 7 0,05 1400 70
R. José Jodo de Deus 27°41'51.3"S 49°20'01.2"W 27°41'54.0"S 49°20'01.1"W 100 4,5 0,05 450 22,5
TOTAL 580 - - 4650 232,5
n? de faixas de pedestre comprimento largura m?
2 10 4 80
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